
Frequency Quiet Zone SVSWR

800.0 MHz 0.80 m -35 dB

1.8 GHz 0.52 m -43 dB

2.4 GHz 0.45 m -45 dB

3.0 GHz 0.41 m -47 dB

5.0 GHz 0.3 m -48 dB

6.0 GHz 0.29 m -50 dB

Field Frequency Performance

Magnetic Field
14.0 kHz 78 dB

200.0 kHz 94 dB

Electric Field 10 MHz ~ 50.0 MHz 105 dB

Plane Wave 400.0 MHz ~ 1.0 GHz 110 dB

Microwave 10.0 GHz ~ 18.0 GHz 102 dB

Wi-Fi(Wireless Fidelity) 측정 시스템 

□ 측정대상

 o Wi-Fi 시스템 (802.11b, 802.11g, 802.11a)

□ 무반사실 제원

 o 크  기 : 5.5(L) m × 5.5(W) m × 5.0(H) m

 o 측정 주파수 범위 : 800.0 MHz ~ 6.0 GHz (Far Field)

 o Quiet Zone : 0.8 m × 0.8 m @ 800 MHz

 o Path Length : 2.9 m

 o 타  입 : Rectangular

 o 시스템 : 주식회사 엠티지 (대한민국)

 o Chamber Performance(Quiet Zone, SVSWR)

 

 o 쉴딩 성능 검사 : KTL (한국산업기술시험원)



□ 측정실 전경

측정실 내부 측정 장비 및 컨트롤러

□ 측정 시스템 구성

 o 구성 장비

 

WLAN Test Set Dynamic Range Extender

Model : MT8860C (제조사 : Anritsu) Model : DRE-020060 (제조사 : 주식회사 엠티지)



 o 측정 Software : 주식회사 엠티지

측정 프로그램(MTG WLAN Measurement SW)

TRP 측정 데이터 TIS 측정 데이터

□ 주요측정항목

 o Total Radiated Power (TRP)

 o Total Isotropic Sensitivity (TIS)

□ 측정을 위한 DUT의 조건

 o Channel Handoff를 하지 않도록 Setting 되어야 합니다.

 o 절전 모드를 사용하지 않도록 하여야 합니다.

 o 고정IP로 Setting 해야 합니다. (192.168.0.1)


